


Übersicht

• akafog® bietet eine nachhaltige Lösung zur Bekämpfung von 
Schimmel und penetranten Gerüchen.

• Mit akafog® können Räume präventiv gegen Schimmel 
behandelt werden.

• akafog® vernichtet Bakterien, Pilze und Sporen an Wänden und 
in der Raumluft.

• Mit allen bisher auf dem Markt erhältlichen Produkten wird 
gesundheitsschädigender Schimmel mit giftigen Wirkstoffen 
bekämpft. akafog® wirkt schonend für Mensch und Umwelt.

• Erfolgreiche Referenzen in der Schweiz.

• Die Applikation erfolgt durch ausgewählte, kompetente 
Malerbetriebe.



Schimmelpilz – ein alltägliches Problem

• Je nach Statistik sind bis zu 25%** der Wohnungen in der 
Schweiz in irgend einer Form verschimmelt.

• Massnahmen gegen pilzbewachsene Stellen in Wohnungen 
sind nicht nur eine ästhetische Massnahme, sie müssen heute 
aus Gründen der Gesundheitsvorsorge verlangt werden.

• Das Umweltbundesamt in Berlin verlangt Massnahmen, sobald 
der sichtbare Bewuchs in einer Wohnung eine Fläche von mehr 
als 100 cm2 (10 x 10 cm) bedeckt.

** Bundesamt für Gesundheit (BAG) Statistik



Schimmelpilze können unsere Lebensqualität 
beeinträchtigen

• Wiederholt längere Aufenthalte in kontaminierter Umgebung 
können zu allergischen Reaktionen führen.

• Sogenannte Mykoallergien äussern sich in häufigem Niesen, 
Schnupfen, Reizungen der Haut und der Atemwege, aber auch 
Müdigkeit und Kopfschmerzen können eine Folge davon sein.

• Bestimmte Schimmelpilze scheiden sekundär toxische 
Stoffwechselprodukte aus. Diese können in den menschlichen 
Körper gelangen und Leberschäden und Vergiftungen
hervorrufen.



Es braucht 3 Voraussetzungen für 
Schimmelpilzwachstum

Aus Bausubstanz, Nahrung
organisches 
Material.

Modell: Dr. Paul Raschle, EMPA

Organismen aus der Luft

Klima, Feuchte Bewuchsauslösender Faktor
< 60% rLF ist Pilz-
wachstum unwahrscheinlich



Schimmelbekämpfung mit akafog ® setzt bei den 
Organismen ein – Raumfeuchtigkeit wird 
zusätzlich durch Aufklärungsarbeit beeinflusst

Nahrung Organismen

Klima, Feuchte

akafog ®

Organismen in der Luft und 
an den Raumwänden 
werden abgetötet.

akafog® bildet einen
unsichtbaren Schutz-
film.

Durch die Depotwirkung ist 
akafog® langfristig aktiv.Aufklärung der Mieter

Digitaler Schimmelwarner



Der Prozess:

Analyse Behandlung Prävention

Analyse
Protokoll

Lüftungs-
Anweisung

Kunden-Dokumentation

Unterschriebene
Lüftungs-Anweisung

Analyse- Protokoll



akafog ® im Detail: Wirkstoff

• Biozid Akacid®: Polymer, kationisch, wasserlöslich

• Polymer (z.B. DNA, Proteine, Kunststoffe): Langkettige 
Moleküle aus Monomeren

• kationisch: positiv geladen

• Formel: Poly-(hexamethylen-guanidinium-cloride)

• Geringe Toxizität: LD 50 bei > 2000 mg/kg (bei 25% Lösung; 
entspricht der früheren GK 5); nicht reizend, nicht mutagen

• Geruchsneutral

• Hervorragende Wirksamkeit

• Depotwirkung



akafog ® im Detail: Wirkungsweise

• Das positiv geladene akacid® lagert sich an die negativ 
geladenen Zellwände von Bakterien und Pilzen.

• � Aufbau und Membran der Zellen unterscheiden sich 
stark von menschlichen Zellen.

• Die Zellwand kann ihre Funktionen nicht mehr wahrnehmen: 
Die Zelle stirbt.



akafog ® im Detail: Ein hochwertiges Produkt

• Das Bundesamt für Gesundheit hat akafog® in folgenden 
Bereichen zugelassen:

• Wohnbereich des Menschen
• Spitalbereich
• Lebensmittelindustrie
• Klimaanlagen
• Industrielle Tierhaltung



akafog ® im Detail: Applikations-Prozess

• Schimmelbekämpfung
• Befallene Stellen mit akamould® besprühen
• Vernebeln mit akafog®, 2 Stunden einwirken, ½ Stunde 

lüften
• 5 Tage Wartezeit
• Schimmel entfernen, malen, wo nötig
• Ehemals befallene Stellen mit akamould® besprühen
• Vernebeln mit akafog® 2, Stunden einwirken, ½ Stunde 

lüften

• Schimmelprävention
• Kritische Stellen mit akamould® besprühen
• Vernebeln mit akafog®, 2 Stunden einwirken, ½ Stunde 

lüften



Die Applikation ist
einfach und schnell.

Während der Vernebelung können

- Möbel
- Teppiche
- Pflanzen 
- Elektronische Geräte

im Raum belassen werden



akafog ® überzeugt im Vergleich durch 
herausragende Merkmale

Konventionelle Wirkstoffe:

kein Verfahren auf dem Markt
oxidierende Wirkstoffe auf dem Markt
kein so einfach uns schnelles Verfahren
auf dem Markt

nur Wände und meist nur lokal

keine Depotwirkung

oft sehr toxisch

für vergleichbare Resultate, aufwändig

akafog ®:

Schimmel Prävention……………......………
Schimmel Bekämpfung……………………...
Geruchsneutralisation……………………….

Rauminhalt und Wände werden behandelt

Depotwirkung, somit nachhaltig……………

[...] nicht gefährlich für den Menschen (aus 
dem SDB)……………………………………..

Schnell und einfach in der Anwendung……



Resultate sind messbar:

Luftkeimzahl (Kolonie Bildende Einheiten und Schimmel)

Vorher Nachher



Resultate sind messbar: KBE in der Luft
KBE: Kolonie bildende Einheiten (Total aller Keime in der Luft)

Drinnen weniger KBE als Draussen

Drinnen mehr KBE als Draussen



Resultate sind messbar: Schimmelkeime in der 
Luft

Drinnen weniger Schimmel als Draussen

Drinnen mehr Schimmel als Draussen



Resultate sind messbar: Schimmel an der Wand

Die Auswertungen erfolgen 
durch die Firma

Interlabor Belp AG



Hervorragende Wirksamkeit durch EMPA Test 
bestätigt.

• 4 verschiedene Proben

• 2 x im geimpften Nährboden
• 1 x in der Feuchtkammer

• Ergebnisse sehr positiv, stützen die Wirksamkeit

• Feuchtkammertest wurde auf 8 Wochen verlängert

Kalkfarbe Zenit PU 30



akafog ® wirkt auch gegen Gerüche

• Je nach Intensität, einmalige oder zweimalige Vernebelung

• Referenzobjekte:

• Frisch gestrichene Raucherwohnung (CH)

• Rauchiger Dachstock (CH)

• EFH nach Cheminee Brand (CH)

• Küchenbrand, Adventskranz-Brand (CH)

• Katzen- und Hundesekret in einem Zimmer (D und CH)

• Verwesungsgeruch in einer Wohnung (CH)



Schweizweite Referenzen und zufriedene 
Kunden:

Seit Markteinführung im Okt. 2006

• über 60 Objekte

• über 16‘000m3

• 19 Immobilien Verwaltungs-Firmen

(inkl. wincasa, SERIMO, Livit, psp)

Siehe auch beiliegender Auszug aus der Referenzliste



Das Netzwerk


